


Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw

47/5W 238% <1% < 0,35 %

Vystup Uginnost Snizeni vykonu po prvnim roce  Ro¢ni snizovani vykonu od roku 2 do roku 30

Zaruka linedrniho prdbéhu sniZovani vykonu po dobu 30 let
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Elektrické charakteristiky (STC: AM1,51000 W/m? 25°C  NOCT: AM1,5 800 W/m? 20 °C 1 m/s) Tolerance vykonu: 0~ + 3 %
Typ modulu AIKO-A455-MAH54Dw AIKO-A460-MAH54Dw AIKO-A465-MAH54Dw AIKO-A470-MAH54Dw AIKO-A475-MAH54Dw
Podminky testovani STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT
P [W] 455 343 460 346 465 350 470 354 475 358
V. [V] 41,00 38,72 41,06 38,77 4112 38,83 4118 38,89 41,24 38,94
Vo, V] 34,56 32,64 34,62 32,69 34,68 32,75 34,74 32,81 34,80 32,86
I, [A] 14,22 1,50 14,25 1,52 14,29 11,55 14,32 1,58 14,35 11,60
[ [A] 1317 10,32 13,29 10,41 13,41 10,51 13,54 10,61 13,66 10,71
Uginnost modulu 22,8% 23,1% 233% 23,6 % 23,8%
Mechanické specifikace Hodnoty teplotnich soucinitelt (STC)
Typ Elankd ABC typu N Teplotni koeficient proudu |, +0,05 %/ °C
. - o ) 9%/ °
Sklo Dvojité sklo, 2,0 +2,0mm potazené polotvrzené sklo Teplotni koeficient napeti V. 0.22%°C
5 Teplotni koeficient vykonu P, 0,26 %/ °C
R&m Cerny eloxovany hlinik
Kabel 4mm? (EC) 12 AWG (UL) *1200 mm Navod k instalaci
Provozni teplota -40 °C-+85 °C
Pocet clankd 108 (6*18) Maximdini zatiZitelnost 25 A
sériove pojistky
Propojovaci skfifka P68, tfi bypass diody
Trida ochrany Trida Il
Konektor MC4-Evo2 Tolerance hodnot V,_a I, 3%
Hmotnost 245kg*3% Maximalni systémoveé napéti DC 1500V
Maximalni statické zatizeni +5 400 Pa [ -2 400 Pa

Rozméry 1757*1134*30 mm

Kroupy o prdméru 35 mm
pfi rychlosti 23 m/s

. N A Zkouska odolnosti proti krupobiti
Podrobné udaje 37 ks na paleté [ 222 ks v kontejneru 20'GP /

o baleni 962 ks v kontejneru 40'HC

Klasifikace pozdrni odolnosti IEC, tfida A

* Spole¢nost AIKO si vyhrazuje pravo na aktualizaci specifikaci
bez predchoziho ozndmeni
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